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❶ 実線に沿って輪郭をカッター等で切り取ります。

❷ 　　　は山折り、　　　は谷折りにします。折り線は定規をあて、カッターの背を軽くあてて折り目をつけると
きれいに仕上がります。　　

❸ 「のりしろ」の番号順に貼り合わせて組み立てます。細かい部分には爪楊枝の先や、ピンセットなどを使用して
みてください。

谷折り山折り

煙突は竹串などを使って筒状に内巻きにし、端をのりづけして抜き取ります。
下4分の1程度にのりをつけ、　㉑位置に貼り固定します。

⑤

⑭ ⑮ ⑰⑯

⑱

㉑

⑳

① ② ④③
⑥

のりしろ⑨

のりしろ⑲

⑯ ⑰

① ②

③ ④

⑫ ⑱ ⑳

⑲

⑬

⑧ ⑪

⑦ ⑩

⑫⑬

⑤ ⑥

⑦⑧

⑪⑩

⑨

㉑

谷折り

谷折り 谷折り

組み立て難易度 ★★★★★

業種・用途（月刊日本橋 2003 年12月号附録） 銭湯

所　在 日本橋蠣殻町 （※現存せず）

築　年 昭和5～6年ごろ木村湯　S ≒ 1/300

Archive日本橋・京橋たてもの図鑑


